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	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Сервисная информация используется при конфигурировании интерфейса Ethernet - Digi One Real Port, производителя Digi (интерфейс DORP), для дистанционного управления и контроля систем электропитания MPS через IP–сеть. Настоящий документ содержит описание процедуры записи назначенного IP–адреса и установления интерфейса DORP, а также инструкцию о том, где можно получить установочный файл.

Необходимое оборудование
Для установки интерфейса требуется следующее:

· интерфейс DORP с соответствующим блоком питания POU2013AX (DC/DC 48В/10В) и кабелями (последовательные, Ethernet),
· персональный компьютер (1 последовательный порт + LAN) с операционной системой Windows или Linux OS,
· эмуляция последовательного терминала (HyperTerminal или тому подобное),
· программа Internet Explorer, Mozilla, ....
Конфигурирование интерфейса DORP :

Установление IP–адреса

Интерфейс подключается с помощью приложенного последовательного кабеля к персональному компьютеру (необходимо освободить два винта на разъеме DB9).

Открывается эмуляция терминала "Hyper Terminal" с параметрами: 9600 Baud, 8 Bit, 1 Stop bit, No Parity и No Flow Control. После нажатия Enter отображается login:. Если даже после трех попыток отсутствует реакция, необходимо проверить последовательное соединение, правильность выбора последовательного порта или параметры. В отрицательном случае необходимо выполнить процедуру, описание которой дается в главе “Сброс конфигурации”, и затем вернуться к процедуре установления IP–адреса.

В  login необходимо регистрироваться в качестве пользователя 'root' и паролем 'dbps'.

IP–адрес интерфейса DORP, который должен иметь уникальное определение на сети, устанавливается с помощью следующих команд:

#> set config ip="IP digi real one" submask=255.255.255.0 gateway= "IP usmerjvalnik" dhcp=off

Следующей командой можно определить также имя интерфейса и домен:

#> set config myname="ime" domain="ime domene" 

Параметры вступают в силу после выполнения перезагрузки интерфейса. Это выполняется с помощью команды:

#> boot action=reset

Установление  IP–адреса проверяется командой:

#> show config

Ответ интерфейса DORP следующий:

Digi One RealPort Version 82000716_H 07/31/2003

Copyright 1990-2003 Digi International. All Rights Reserved.

myname
:
domain
:

ip
:  10.100.16.151
submask
:  255.0.0.0

gateway (LAN)
:  10.100.16.151
dns
:  0.0.0.0

ether
:  00:40:9d:23:96:6f
icmp redirects
:  ignore

sockets
:  2000 (base)
realport
:  771

dhcp
:  off
tbreak
:  std

save
:  on
bootfile
:

boothost
:  0.0.0.0
tftpboot
:  no

optimize
:  throughput

После этого интерфейс готов к вводу конфигурационного файла через Internet Explorer.

Запись конфигурационного файла

Выполняется запись приложенного конфигурационного файла под именем "conf Digi Real port".
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Для установления коммуникации необходимо подключить ПК к порту ETH на устройстве Digi с помощью кросс–кабеля ETH.  Предварительно выбирается  IP персонального компьютера класса "C". 

Открывается Internet Explorer и в поле Address вводится IP–адрес предварительно установленного интерфейса DOPR. Открывается окно Enter Network Password.
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Вводится  User name 'root' и Password 'dbps', что подтверждается нажатием кнопки OK. Открывается конфигурационное окно Digi One RealPort Configuration.
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Выбирается Admin и открывается следующее окно:   
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Выбирается HTTP CPConf, нажатием кнопки Browse затем осуществляется поиск конфигурационного файла, в котором заранее выполнили соответствующие 

корректировки (см. главу Конфигурационный файл). Нажатием кнопки Submit осуществляется загрузка файла в интерфейсе DORP.

С помощью нажатия кнопки Reboot выполняется перезагрузка интерфейса.  После данной процедуры у интерфейса DORP установлен последовательный порт для соединения с системой MPS, в результате чего доступ к командному интерфейсу невозможен. 

                              Конфигурационный файл

Конфигурационный файл – это текстовой файл с расширением имени TXT.  Содержание файла дается в главе “Содержание файла”. Перед загрузкой в интерфейсе DORP в файле необходимо изменить следующие IP–адреса (в файле они выделены жирным шрифтом):

- IP–адрес и маска интерфейса DORP 


set config ip= "IP digi real one" submask=255.255.255.0
- IP–адрес маршрутизатора, если он используется на сети


set config gateway="IP usmerjvalnik"
- IP–адрес PPP–канала MPS _digi системы (MPS remote IP)


set user name="ppp-omt" localipaddr= " remote IP" netrouting=off

                                   Содержание файла

# Digi One RealPort Version 82000716_G 12/05/2002

set config dhcp=off

set config myname="" domain=""

set config ip="IP digi real one" submask=255.255.255.0
set config gateway="IP usmerjvalnik"
set config realport=771 sockets=2000 redirect=ignore tbreak=std

set config optimize=throughput

set keys prevcmd=^P nextcmd=^N forwchar=^F backchar=^B

set line range=1 parity=N csize=8 error=null 

set line range=1 baud=19200 stopb=1 break=ignore inpck=off istrip=off onlcr=off otab=off

set flow range=1 ixon=off aixon=off ixoff=off ixany=off itoss=off altpin=off forcedcd=off

set flow range=1 dtr=off cts=off dcd=off dsr=off ri=off

set flow range=1 rts=off

set keys range=1 xon=^Q xoff=^S xona=^Q xoffa=^S lnext=^V

set snmp run=on auth_trap=off login_trap=off 

set snmp location="" name="" contact=""

set filter name="ppp_receive" s1="rcv"

set script name="client" s1="M{CLIENT} G+"

set device name="gendialer" baud=19200 dialer=no chat=no ports=1

set forwarding state=passive splithorizon=on poisonreverse=off

set forwarding proxyarp=on icmpdiscovery=off

set forwarding icmpmaskserver=off icmpsendredirects=off advertise=30 timeout=180 breakoutsubnets=off

set user name="ppp-omt" autohost=0.0.0.0 menu=off 

set user name="ppp-omt" connectesc=^[ telnetesc=^] rloginesc=~  killesc=. 

set user name="ppp-omt" protocol=ppp compression=VJ vjslots=16 mtu=1500

set user name="ppp-omt" ipaddr=negotiated ipmask=255.255.255.255

set user name="ppp-omt" localipaddr=" remote IP" netrouting=off

set user name="ppp-omt" defaultaccess=netservice autoport=513 password=off

set user name="ppp-omt" commandline=on autoconnect=off netservice=on
set user name="ppp-omt" outgoing=off autoservice=default

set user name="ppp-omt" sessiontimeout=0 idletimeout=60 maxports=9

set user name="ppp-omt" ports=1" remote IP" netrouting=off

set user name="ppp-omt" pppauth=none passive=off addrcompress=on

set user name="ppp-omt" localbusydly=0 rmtbusydly=0 downdly=0

set user name="ppp-omt" bringup="" keepup="ppp_receive"

set user name="ppp-omt" passpacket="" logpacket=""

set user name="ppp-omt" papid="ppp-omt" pappasswd="ppp" chapid="ppp-omt" chapkey="ppp"

set user name="ppp-omt" device="gendialer" loginscript="client"

set user name="ppp-omt" n1="" n2="" n3="" n4="" n5="" 

set user name="ppp-omt" n6="" n7="" n8="" n9="" 

set user name="ppp-omt" p1="ppp-omt" p2="ppp" p3="" p4="" p5="" 

set user name="ppp-omt" p6="" p7="" p8="" p9="" 

set user name="ppp-omt" asyncmap=00000000 frport=none frdlci=none 
set user name="ppp-omt" protocompress=on dialout=on

set user name="ppp-omt" keepalive=on flushstchar=default

set port range=1 dev=mout sess=4 termtype="vt100" edelay=1 auto=off bin=off

set port range=1 uid=none group=none dport=none

set port range=1 dest=none

set port range=1 scriptname=none

set port range=1 keepalive=off flushstchar=default autoservice=default

Сброс конфигурации

С помощью соответствующей команды через последовательный порт (см. главу Установление IP–адреса) можно выполнить сброс интерфейса и установить параметры, принятые по умолчанию (кроме IP–адреса). Необходимо открыть эмуляцию терминала, "Hyper Terminal", регистрироваться и выполнить команду:

#> boot action=eewrite

Если доступ к командному интерфейсу на последовательном порте невозможен, предыдущая конфигурация стирается согласно следующей процедуре:

· выключить питание,
· нажать и держать кнопку reset нажатой (острым предметом – карандашом...),
· включить питание,
· примерно 5 секунд спустя освободить кнопку reset.

Установление MPS

Установление параметров в системе MPS, необходимых для соединения с узлом управления через Digi One RealPorta:

Устанавливаются следующие параметры:

· local IP – нажатием кнопки  открывается окно, в поле которого зарегистрировавшийся на терминале управления специалист вводит сетевой адрес системы MPS (" remote IP + 1")  ;

· "remote IP" – нажатием кнопки  открывается окно, в поле которого зарегистрировавшийся на терминале управления специалист вводит  сетевой адрес PPP–канала, к которому подключена система MPS (Digi One Real Port "remote IP" );

· trap IP 1 – нажатием кнопки  открывается окно, в поле которого специалист вводит  сетевой адрес  первого узла управления (MN);
· trap IP 2 – нажатием кнопки  открывается окно, в поле которого специалист вводит  сетевой адрес  второго узла управления (MN);
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· PPP baudrate – нажатием  стрелки отображается набор возможных скоростей передачи данных к узлу управления (300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200), зарегистрировавшийся на терминале управления специалист  выбирает 19200.


[image: image8.png]10.10.2.85





· PPP connection type – нажатием  стрелки отображается набор возможных  видов соединений с узлом управления. В случае Digi One Real Porta используется:

· DIRECT CONNECTION VIA CABLE – непосредственное соединение с узлом управления или модемное соединение с узлом управления через арендованную линию.
Зарегистрировавшийся на терминале управления специалист подтверждает выбор нажатием выбранной строки в открытом списке.
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Тем самым завершается установление коммуникации! Выполнить можно также дополнительный контроль соединения. Это выполняется с помощью персонального компьютера, который необходимо подключить кросс–кабелем к Digi One Real Porta. На ПК вводится маршрут:

"route add "local IP"   "IP digi real one""

Коммуникация проверяется командой "ping" на "local IP" .  После нескольких попыток коммуникация между ПК и MPS должна быть установлена.  









     Сервис Инфо

     " Конфигурация интерфейса DIGI ONE REAL PORT»


6

_1043559961

_1175944737/conf Digi one Real port.txt
# Digi One RealPort Version 82000716_G 12/05/2002



set config dhcp=off

set config myname="" domain=""

set config ip=192.168.38.36 submask=255.255.255.0

set config gateway=192.168.38.37 

set config realport=771 sockets=2000 redirect=ignore tbreak=std

set config optimize=throughput

set keys prevcmd=^P nextcmd=^N forwchar=^F backchar=^B

set line range=1 parity=N csize=8 error=null 

set line range=1 baud=19200 stopb=1 break=ignore inpck=off istrip=off onlcr=off otab=off

set flow range=1 ixon=off aixon=off ixoff=off ixany=off itoss=off altpin=off forcedcd=off

set flow range=1 dtr=off cts=off dcd=off dsr=off ri=off

set flow range=1 rts=off



set keys range=1 xon=^Q xoff=^S xona=^Q xoffa=^S lnext=^V



set snmp run=on auth_trap=off login_trap=off 

set snmp location="" name="" contact=""



set filter name="ppp_receive" s1="rcv"



set script name="client" s1="M{CLIENT} G+"



set device name="gendialer" baud=19200 dialer=no chat=no ports=1

set forwarding state=passive splithorizon=on poisonreverse=off

set forwarding proxyarp=on icmpdiscovery=off

set forwarding icmpmaskserver=off icmpsendredirects=off advertise=30 timeout=180 breakoutsubnets=off

set user name="ppp-omt" autohost=0.0.0.0 menu=off 

set user name="ppp-omt" connectesc=^[ telnetesc=^] rloginesc=~  killesc=. 

set user name="ppp-omt" protocol=ppp compression=VJ vjslots=16 mtu=1500

set user name="ppp-omt" ipaddr=negotiated ipmask=255.255.255.255

set user name="ppp-omt" localipaddr=193.7.10.15 netrouting=off

set user name="ppp-omt" defaultaccess=netservice autoport=513 password=off

set user name="ppp-omt" commandline=on autoconnect=off netservice=on

set user name="ppp-omt" outgoing=off autoservice=default

set user name="ppp-omt" sessiontimeout=0 idletimeout=60 maxports=9

set user name="ppp-omt" ports=1

set user name="ppp-omt" localipaddr=193.7.10.15 netrouting=off

set user name="ppp-omt" pppauth=none passive=off addrcompress=on

set user name="ppp-omt" localbusydly=0 rmtbusydly=0 downdly=0

set user name="ppp-omt" bringup="" keepup="ppp_receive"

set user name="ppp-omt" passpacket="" logpacket=""

set user name="ppp-omt" papid="ppp-omt" pappasswd="ppp" chapid="ppp-omt" chapkey="ppp"

set user name="ppp-omt" device="gendialer" loginscript="client"

set user name="ppp-omt" n1="" n2="" n3="" n4="" n5="" 

set user name="ppp-omt" n6="" n7="" n8="" n9="" 

set user name="ppp-omt" p1="ppp-omt" p2="ppp" p3="" p4="" p5="" 

set user name="ppp-omt" p6="" p7="" p8="" p9="" 

set user name="ppp-omt" asyncmap=00000000 frport=none frdlci=none 

set user name="ppp-omt" protocompress=on dialout=on

set user name="ppp-omt" keepalive=on flushstchar=default



set port range=1 dev=mout sess=4 termtype="vt100" edelay=1 auto=off bin=off

set port range=1 uid=none group=none dport=none

set port range=1 dest=none

set port range=1 scriptname=none

set port range=1 keepalive=off flushstchar=default autoservice=default










_1043559893

