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	Teмa: Подключение маршрутизатора CISCO.

	Для подключения маршрутизатора CISCO к SI2000v5 посредством PRA доступа необходимо выполнить следующие действия:

1. Определить порт для подключения

CMG-> Global->HW Config.-> Port-> Global-> Update, где выбрать Port Type=(A)DSS1/QSIG/V5.2 и поставив галочку напротив Create Access, нажать Apply-> Close.

2. Определить абонентский номер для подключения маршрутизатора CISCO. Если номер не входит в существующий план нумерации Numbering Plan, то необходимо его прописать

SYS-> Administration-> Numbering Plan-> Insert, ввести номер и нажать Apply-> Close.

3. Создать ISDN-абонента с этим номером

CMG-> Subscriber-> Subscriber-> Insert, где выбрать Basic Service=1, Feature Set=Standart ISDN, нажать Apply-> Close.

4. Дополнительно описать PRA доступ

CMG-> Signalling-> ISDN-> DSS1 d-channel, где выбрать DSS1 d-channel=User point-to-point; Layers=Layer1 Hold, Layer2 Hold и DSS1 Side=DSS1 Net, нажать Apply-> Close.

5. Связать абонентский номер с доступом

CMG-> Access-> Numbering, где выбрать в таблице Access необходимый порт, а в таблице Subscriber необходимый абонентский номер, пометить их «*» и нажать Link Single-> Apply-> OK
6. Сделать рестарт порта

CMG-> Access-> Reset, выбрать номер модуля и порта, нажать Apply-> Close.




