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Для организации проверки междугородних каналов сигнализацией EUND SLM (1ВСК) и SLM (2ВСК) необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать Destination с типом INTER URBAN.
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2. Выбрать свободный префикс ХХ и связать его с созданной Destination. (Routing(Prefix(Insert)

3. Создать специальное направление (Route) для проверок, в котором параметр Digits Requested равен количеству цифр префикса ХХ. Номер транк-группы соответствует номеру проверяемой транк-группы, т.е. будет оперативно меняться для проверяемого направления. Outgoing Dial Timer Variant = 1 (выдержка времени на 4 секунды на ожидание следующей цифры, необходимая, если регистровая фаза в тестируемой транк-группе - МЧК челнок.)

4. Связать специально созданные Destination и Route в таблицах Routing(Path и Routing(Seizure share(Vriant (Route Seizure Share Variant).

5. В Global(Number Translation(Called Outgoing (таб. Called Number Translation (Outgoing)) необходимо создать строку для проверочного направления, установив следующие параметры:

     Called Party Number Type = Unknown, 

      New Called Party Number Type = Unknown,

      Route = номер проверочного направления

      В Digit Conversion Code = удаляем цифры префикса ХХ 
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5. Для проверки определенного канала (функция Determinate trunk) необходимо набрать с телефонного аппарата «префикс услуги Determinate trunk + номер транка +  префикс ХХ и количество цифр, передаваемых в данном направлении».
