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	Teмa: Расшифровка трейса по сигнализации R2 с использованием

           таблицы «MFC Variant»

	

	При чтении трейса по R2 можно пользоваться таблицей MFC Variant для расшифровки всех полученных сигналов.

Для этого необходимо зайти в: 

CMG-Signaling-MFC Variant

Выбрать Signaling Type – R2

                Variant – 0 или 1 (используемый на данной транк-группе).

Нажать Details, в открывшемся окне появится список комбинаций частот, используемых в R2.

Рассмотрим пример:

Сигнал GON53

GON…MF Signal to Send ,IO Level GRLS - отправили
RINF…MF Change Detected, IO Level – приняли
Заходим в 

CMG – Signaling - MFC Variant - Detail

Далее:

Record – Find - Field Description

там таблица частот:

Backward - Frequencies – принятые частоты
Forward - Frequencies – отправленные частоты

Открываем Forward, справа видим частоты, зарезервированные за сигналами. Находим сигнал 53, за ним зарезервирована частота 900Hz, 780Hz. Далее нажимаем Close и теперь ищем в MFC Variant Detail эту частоту в графе Backward -  Frequencies, где находится расшифровка этой частоты.

В нашем примере сигнал GON53 расшифровывается как Address Complete,

Charge, Set-up Speech Conditiors.


