Создание цифровых абонентов на станции Si2000/V5
Создание цифровых абонентских доступов на узле коммутации

Выполняется в таблице CMG -> Access ->Digital.
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Можно создавать доступы сразу для группы абонентских портов одного модуля. Для этого в поле Module  указываем номер модуля MLC (номер V5.2 интерфейса), для которого создаем абонентские доступы, в поле Start Port указываем начальный номер порта в группе, в поле End Port - конечный номер порта. В поле Access Type указываем тип создаваемых доступов:

· Для основного доступа указываем - (So/Uko) DSS1;

· Для первичного доступа указываем - (A) DSS1.
В поле Signalling Type указываем вариант сигнализации DSS1:

· DSS1n  указывается для цифровых абонентских доступов;
· DSS1u  указывается, если данный доступ находится на стороне пользователя (на УПАТС).

В поле MSN Authorization указываем, разрешена ли услуга MSN для данного абонента или нет. 

В поле Terminal Portability указываем, разрешена ли эта услуга для данного абонента или нет. 

В поле Signalling Control указываем тип подключенной абонентской установки:

· Reduced User - для обычной ISDN- абонентской установки;

· Extended - для усовершенствованной ISDN - абонентской установки (секретарь или телефонистка);

· Operator – для подключения коммутаторов IskraTEL;

· Reduced User-PBX - для подключения в качестве абонента учрежденческих станций посредством первичного или базового доступа;

· DECT/IP - для подключения систем DECT;

· Functional Protocol - для стандартного порта, к которому подключен терминал с возможностью использования протокола Functional;

· Functional Protocol - PBX, для порта, к которому подключена УАТС (PBX), к которой подключены терминалы с возможностью использования протокола Functional;

· Prepaid Operator – для операторы системы Prepaid.

Insert National/International Prefix - добавление междугородного / международного префикса.

Bearer Connection Establishment – сообщение по которому  проключается разговорный тракт.

Channel Hunting Mode – способ занятия каналов в соответствующем доступе.

CgPn/CnPn Conversion – определяет включено/выключено преобразование номеров вызывающего (CgPN) или подключенного абонента (CnPN).

Определение данных абонентской сигнализации и номера логического С-канала для цифровых абонентских портов

Необходимо для всех цифровых абонентских портов определить номер логического С-канала в интерфейсе V5.2. Этот номер должен быть идентичным номеру, введенному в окне V5 Interface Logical Communication Channel. Используем таблицу CMG, Signalling->ISDN->DSS1 D-channel. 
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Параметры Layer 2 Variant и DSS1 Layer 3 Variant обычно установлены в 0 и определяют варианты уровней 2 и 3 сигнализации DSS1. Параметр DSS1 D Channel Category определяет способ подключения абонентских устройств:

· User Point to Multi Point - обычное подключение абонентских устройств на S-шину (до восьми устройств);

· User Point to Point - подключение к системе SI2000 учрежденческих АТС (провайдера Internet) посредством цифрового доступа;

· Trunk Point to Point - подключение к системе SI2000 учрежденческих АТС (провайдера Internet) посредством соединительных линий;

· Trunk Point to MultiPoint – не используется. 

Параметр Layers определяет уровень сигнализации DSS1:

· None - используется для BRA подключения обычных абонентов;

· Layer I Hold - для некоторых NT;

· Layer 1 Hold Layer 2 Hold - используется для подключений типа Point to Point;

· Layer 1 Hold Layer 2 Hold Layer 3 No Restart - используется для Point to Point подключений.

Параметр DSS1 Side определяет сторону сигнализации DSS1 - DSS1 Net или DSS1 User. Для цифровых абонентских доступов типа BRA всегда устанавливается вариант DSS1 Net.

Параметр Logical Communication Channel определяет номер логического С-канала в интерфейсе V5.2, обслуживающего данный порт. В нашем случае совпадает с номером абонентского модуля-9, должно быть равно значению V5 Interface для модуля в котором установлена плата SBC.
Создание абонентских номеров

Создать абонентский номер (Directory Number), значит записать в базу полупостоянных данных станции вызывной номер абонента и разрешенную основную услугу. Внутренняя нумерация станции может состоять из одной или нескольких групп, причем в каждой группе может использоваться нумерация с различным количеством знаков. Предварительно необходимо в таблице SYS, Administration->Numbering Plan указать все группы нумерации и их границы.

Для создания абонентских номеров в таблице CMG, Subscriber->Subscriber даем команду INSERT.

Одной командой можно создавать группы абонентских номеров. В поле Start Directory Number указываем начальный номер группы номеров, в поле End Directory Number - конечный номер группы номеров. В поле by Mode указываем, какие абонентские номера в указанных границах необходимо создать. Значение «1» означает, что необходимо создавать все номера. Значение «2» означает, что необходимо создавать каждый второй номер в указанных границах. Параметр Basic Service определяет разрешенную, для данного абонентского номера, основную услугу. Ниже приведено описание различных значений параметра Basic Service.

	Basic Service
	

	0


	Telephone, 64kBit, Unrestricted



	1


	Telephone, 64kBit, Speech



	2


	Telephone, 64kBit, Audio 3 1kHz



	3


	Fax 4, 64kBit, Unrestricted



	4


	Mixed, 64kBit, Unrestricted



	5


	Teletex, 64kBit, Unrestricted



	6


	Videotex, 64kBit, Unrestricted



	7


	Telex, 64kBit, Unrestricted



	8


	All Basic Services



Параметр Feature Set определяет для создаваемых номеров, в какую группу пользователей дополнительных услуг они будут записаны.

Завершаем создание абонентов командой Apply.

В результате выполнения описанных выше действий будут созданы абонентские номера. В столбце Port указано значение «-1». Это обозначает, что данный абонентский номер не привязан ни к какому абонентскому доступу.

Присвоение созданным абонентским доступам абонентских номеров

Каждому абонентскому доступу в системе должен быть присвоен свой абонентский номер. Абонентскому доступу можно присвоить один или несколько абонентских номеров, не присвоенных, какому либо другому абонентскому доступу

Используем таблицу CMG, Access-> Numbering.
(ниже приведен результат выполнения операции)
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Для присвоения абонентскому доступу абонентского номера необходимо:

1. Используя команды Query и Retrieve вывести в окно Access интересующие абонентские доступы.

2. Используя команды Query и Retrieve вывести в окно Subscriber свободные абонентские номера.

3. Отметить символом «*» в окне Access абонентский доступ.

4. Отметить символом «*» в окне Subscriber абонентский номер, который должен быть присвоен абонентскому доступу.

5. Дать команду Link Single для присвоения абонентскому доступу одного абонентского номера. 

6.     Командой Aррlу внести изменения в базу данных.

Для присвоения абонентским доступам абонентских номеров (каждому доступу по одному номеру) необходимо:

1.  Используя команды Query и Retrieve вывести в окно Access нужные   абонентские доступы.

2. Используя команды Query и Retrieve вывести в окно Subscriber нужные абонентские номера.

3. Отметить звездочкой в окне Access абонентский доступ, начиная с которого будет производиться присвоение абонентских номеров.

4. Отметить звездочкой в окне Subscriber все абонентские номера, которые должны быть присвоены абонентским доступам.

5. Дать команду Link Single для присвоения каждому абонентскому доступу одного абонентского номера. 

6. Командой Aррlу внести изменения в базу данных.

При выборе абонентских номеров не требуется последовательность выбранных строк без пропусков, а при выборе доступа также всегда берется следующий неподключенный доступ (уже подключенные доступы автоматически пропускаются).

Если одному абонентскому доступу необходимо присвоить несколько абонентских номеров, то вместо команды Link Single необходимо воспользоваться командой Link MSN (для ISDN-абонентов) или командой Link MASN (для аналоговых абонентов). Параметр By Mode указывает, сколько абонентских номеров должно быть присвоено одному абонентскому доступу. При этом для цифровых абонентских доступов должна быть разрешена услуга MSN. Это право предоставляется выбранному доступу командой Authorize MSN, а удаляется командой Unauthorize MSN.

Абонентские номера могут дополнительно добавляться каждому доступу. Доступ должен быть подключен, а цифровые доступы должны, кроме того, иметь предоставлено право на пользование дополнительной услугой MSN. Оператор должен выбрать только один доступ, а также абонентские номера, которые желает добавить этому доступу. Потом с помощью команды Add MSN (для аналоговых доступов - Add MASN) добавляются абонентские номера. Общее число уже подключенных и новых абонентских номеров не должно превышать восемь. Если есть необходимость прилинковать более восьми номеров к одному доступу,  необходимо воспользоваться командой Link Multiply.
Для освобождения доступов в таблице Access необходимо выделить освобождаемые порты и дать команду Unlink. Командой освобождаются все отмеченные доступы, т.е. стираются взаимосоединения между доступами и абонентскими номерами, подключенными к этому доступу. В таблице доступов стираются абонентские номера, а в таблице абонентов стирается номер доступа (номер модуля устанавливается на 0, а номер порта на -1). Если это доступ с правом на пользование дополнительной услугой MSN, удаляются все подключенные номера MSN. Данные о соединении доступа с абонентским номером изменяются непосредственно в базе данных, и одновременно обновляются данные в обеих таблицах. 

 Для освобождения абонентских номеров таблице Subscriber необходимо выделить абонентские номера и выдать команду Unlink. Командой освобождаются все отмеченные номера, т. е. стираются взаимосоединения между доступами и отмеченными абонентскими номерами. Всем отмеченным абонентским номерам стирается номер доступа, a на соответствующем доступе, к которому номер был подключен, удаляется абонентский номер. Если этот абонентский номер по умолчанию был главным для услуги MSN, удаляются также все остальные номера MSN того же доступа.
Командой Apply изменения вносятся в базу данных.
Настройки для узла доступа-
В приложении CMG для AN9 для задействованного абонентского порта выставляем значение Logical Communication Channel = 9

CMG(for AN9) – Signaling- ISDN- DSS1 D Channel- 680 port- Update
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